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MONTERINGSANVISNING SERIE YORK
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KOMMOD MONTERING
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57 cm -

80-85cm

5cm

6,5cm

120-180 cm 50 cm
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Pa glasskivans undersida far EJ Silikonet skall INTE pressas ned mot

anvandas silikon, aceton eller andra kommoden i glastvattstallets bakkant.

starka medel som kan missfarga glaset.

Glastvattstall eller glasskiva skall Undvik temperaturer pa varmvatten
endast vila pd medsanda silikonkuddar, over 60°C.

fastsdttning skall inte ske med vanlig

vatrumssilikon.

Silikon skall endast anvandas pa

tvattstallets 6verkant mot kakel. Tunn
strang som borttorkas med diskmedel

i vatten.

~6-10%

For mer information se monteringsinstruktioner

som finns i kartongen med glastvattstall.
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MONTERING STANKSKYDD

FOR MONTERINGEN AV STANKSKYDDET
ANVAND SILIKON SOM AR AVSADD FOR
MONTERING AV SPEGLAR. ANVAND
ANDAST SILIKON FOR SPEGLAR!

TIP-ON BLUMOTION FOR MOVENTO FRAN BLUM

2,5mm

Lad montering samt justering
av push-open

» Vid montering OBS! Se till att
kommoden/erna hanger absolut rakt
» Tautladan fran kommoden

» tryck in skenorna i botten pa

kommoden, sd att de fastnar i botten.

» tryck en gang till pa skenorna sa att
dessa kommer ut ur kommoden igen

» atermontera ladan pa skenorna.

Dra inte ut skenor for hand endast

med tryck .

Miekansk 6pnings och

ddmpningsfunktion

= Tryck ut ladan vid 6pningen
Vid stangningen knuffa fram den,

stdngs automatiskt

detaljerade instruktioner
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